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Per mantenere efficiente la filtrazione è buona norma effettuare il controlavaggio e successivo risciacquo della sabbia quarzifera all’interno del filtro ogni qualvolta il manometro di pressione segnala il valore alto di intasamento del letto filtrante(> 1,2bar) 
IMPORTANTE:PRIMA DI PROCEDERE VERIFICARE CHE LA VALVOLA DI SCARICO IN FOGNA SIA APERTA ( SE INSTALLATA) E RICORDARSI CHE OGNI QUALVOLTA SI OPERA ALLA SELEZIONE DI UNA FUNZIONE DELLA MULTIVALVOLE, L’ELETTROPOMPA DEVE ESSERE SPENTA!
CONTROLAVAGGIO:
LEVA in posizione BACKWASH
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Con l’elettropompa di riciclo spenta posizionare la multivalvola su BACKWASH. Avviare l’elettropompa e lasciare defluire l’acqua in questa posizione per 2-3min. In questo modo effettuiamo il lavaggio della sabbia in controcorrente con relativa espulsione dello  sporco in fogna.Spegnere l’elettropompa.
LAVAGGIO IN CORRENTE:

LEVA in posizione RINSE
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Posizionare la multivalvola su RINSE, riaccendere l’elettropompa e lasciare defluire l’acqua in questa posizione per circa 30sec. In questo modo effettuiamo il risciacquo della sabbia. 
Spegnere l’elettropompa, chiudere la valvola di scarico in fogna (se installata) e riportare la multivalvola in posizione di filtrazione FILTER. 

FILTRAZIONE:
LEVA in posizione  FILTER
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Riavviare l’elettropompa.
